


 

MACO, MACOdrive, MACOperm

� 	̀Magnetizace stejnosm�rným proudem

� 	̀Extrém� rychlá, �ízená, úplná demagnetizace rekuperací energie

� 	̀Mo�nost druhé demagnetizace pro odmagnetování 
zmagnetovaného materiálu

� 	̀Plynulý nebo pevný zát��ový test  - regulace magnetického toku 
0 - 100% = sní�ení výkonu p�i nabírání b�emene pro zajišt�ní 
bezpe�nosti p�enosu p�i plném výkonu

� 	̀ Návrat do úrovn� zát��ového testu - zajistí snadn�jší 
manipulaci s magnetem ve stísn�ných �elezných prostorách 

p�i p�iblí�ení elektromagnetu a p�i ukládání materiálu

�  ̀Listování - krátkodobé plynulé zeslabení p�íta�né síly 
elektromagnetu pro odhození p�ebyte�ného materiálu 
100 - 0%

�  ̀P�edvolba magnetových skupin

�  ̀Kontrola p�eh�átí elektromagnetu

�  ̀M��ení proudu elektromagnetu

�  ̀Automatická signalizace provedení pravidelné údr�by

�  ̀Signalizace provozních stav�: LED majáky, houka�ka, 
HMI panel, LED textový panel

�  ̀Bateriová záloha minimáln� 20 minut

� 	̀Vzdálená správa v síti Internet

� 	̀Wi-Fi, automatické zasílání SMS zpráv nebo emailová noti�kace 
událostí

� 	̀HMI gra�cký dotykový panel na rozvád��i nebo v kabin� je�ábníka a LED 
textový panel viditelný pro obsluhu je�ábu se zobrazením aktuálních 
provozních stav� a událostí

� 	̀Provozní teplota od -20°C do +60°C
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Zálohované zdroje 
MACO pro b�emenové 
elektromagnety
Dodávky standardních i zákaznických provedení


