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Zalohované zdroje
MACO pro b emenové
elektromagnety

Dodavky standardnich i zakaznickych provedeni

Magnetizace stejnosm rnym proudem
Extrém rychla, izenda, Gplna demagnetizace rekuperaci energie

Mo nost druhé demagnetizace pro odmagnetovani
zmagnetovaného materialu

Plynuly nebo pevny zat ovy test - regulace magnetického toku
0 - 100% = sni eni vykonu p i nabirani b emene pro zajist ni
bezpe nosti p enosu p i plném vykonu

Navrat do Urovn zat ového testu - zajisti snadn jSi
manipulaci s magnetem ve stisn nych eleznych prostorach
p i p ibli eni elektromagnetu a p i ukladani materialu

‘ Listovani - kratkodobé plynulé zeslabeni p ita né sily
* elektromagnetu pro odhozeni p ebyte ného materialu
100 - 0%

P edvolba magnetovych skupin
Kontrola p eh ati elektromagnetu
M eni proudu elektromagnetu
Automaticka signalizace provedeni pravidelné udr by

Signalizace provoznich stav : LED majaky, houka ka,
HMI panel, LED textovy panel

Bateriova zaloha minimaln 20 minut
Vzdalena sprava v siti Internet

Wi-Fi, automatické zasilani SMS zprav nebo emailova noti kace
udalosti

HMI gra cky dotykovy panel na rozvad i nebo v kabin je abnika a LED
textovy panel viditelny pro obsluhu je abu se zobrazenim aktualnich
provoznich stav a udalosti

Provozni teplota od -20°C do +60°C
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